IPC im Terminal-Format -
Atom-Prozessor inklusive

L

*= optional

Intel®Ator™ 60GB 512MB  1/0*
1,6GHz CPU  Feslplatte Memory

2 1
Ethemel 0SB RS232 RS232/ VGA Sound
42

Gehausefarbe wahlbar

Karle

10,4" Touchscreen

Status-LEDs

12 F-Tasten

6 Steuerungstasten

Windows XP Professional

Transponderleser*

frontseitig IP65

Ab Herbst 2008 ist ein neues
PC-Gerit der Marke Datafox
verfiigbar. Rechtzeitig brachte
Intel den Prozessor der Serie
Atom heraus, den Datafox nun
im neuen Datafox IPC Vario
10 einsetzt. Neben der Erful-
lung der IP65-Norm standen
einfache Bedienung und Wi-
derstandsfihigkeit bei der Ent-
wicklung des IPC Vario 10 im
Vordergrund. Herausgekommen
ist ein multifunktionaler lifter-
loser Industrie-PC im geschlos-
senen, frontseitig spritzwasser-
geschiitzen Gehiuse.

Besonders in den Bereichen
Produktion und Logistik gibt es
immer wieder Anforderungen,
fiir die Microcontroller-Termi-
nals nicht ausreichen. Es miis-
sen Konstruktionszeichnungen
angezeigt, mit der Maschinen-
steuerung kommuniziert oder
Eingaben online auf dem Ser-
ver getitigt werden. Der Da-
tafox IPC Vario 10 ist selbst

unter extremen Umgebungs-
bedingungen voll einsatzfa-
hig und bietet dabei notwen-
dige Schnittstellen. Das 10,4"-
Display ermaglicht eine tiber-
sichtliche Darstellung. Der in-
tegrierte Touch-Screen wird
durch eine zusitzliche Folie
geschiitzt. Zusitzlich kénnen
Eingaben auch iiber den inte-
grierten Transponderleser oder
einen extern angeschlossenen
Barcodescanner erfolgen. Ana-
loge und digitale Prozessdaten
von Fahrzeugen und Maschi-
nen werden iiber optional inte-
grierte I/O-Karten erfasst.

Die Dateniibertragung findet
per TCP/IP oder optional via
Mobilfunk statt. Als Staplerter-
minal kann der IPC Vario 10 mit
externem GPRS-Sender ausge-
stattet werden. Dank der USB-
Schnittstellen stehen dem Nut-
zer weitere Optionen offen.
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